Anlage 1 zur Rahmenvereinbarung (Ingenieurvermessung)

Land

Vertragsnummer:
Objekt:

RifT-Muster M224_1_Anl1_Vermessung
Stand: Dezember 2022

1. Planungsbegleitende Vermessung und Liegenschaftsbestandsdokumentation

1.1 Grundlagenermittlung
U] Einholen von Informationen und Beschaffen von Unterlagen (iber die Ortlichkeit/das
Bauvorhaben,
Ortsbesichtigung,
Sichten und fachtechnisches Bewerten der Unterlagen.
(Amtliche Geobasisdaten der Vermessungsverwaltung Baden-Wirttemberg werden
vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt)
1.2 Geodatischer Raumbezug (Festpunktfelder)
1.2.1 Aufsuchen, Kontrollieren, gegebenenfalls Wiederbestimmen von vorhande-
nen Lage-/Hohenfestpunkten®
1.2.2 Lagefestpunkte
1.2.2.1 | Erkunden, Festlegen, dauerhaftes Vermarken und Einmessen der
erforderlichen Lagefestpunkte
Anzahl der Punkte: .... Stick
1.2.2.2 | Messungen zur Bestimmung der Festpunkte im Ubergeordneten
Festpunktfeld mit der im amtlichen Liegenschaftskataster geforder-
ten Genauigkeit; Auswerten mit Erstellen einer Netzubersicht, des
Koordinatenverzeichnisses und der Einmessskizzen mit Punktbe-
schreibung
] 1.2.3 Hoéhenfestpunkte
1.2.3.1 | Erkunden, Festlegen, dauerhaftes Vermarken und Einmessen der
erforderlichen Hohenfestpunkte
Anzahl der Punkte: .... Stick
1.2.3.2 | Bestimmung der Hohenfestpunkte durch Nivellement
Das Nivellement ist an mindestens zwei Hohenfestpunkten des Lan-
deshdhennetzes anzuschlieRen
Auswerten und Erstellen eines Hohenfestpunktverzeichnisses mit
Beschreibung der Punkte; Angabe der Hohen in m tGber NN
] 1.2.4 Kombinierte Lage- und Hohenfestpunkte
Lagefestpunkte gemaf 1.2.2 mit Hohenbestimmung nach 1.2.3.2 und geeig-
neter Vermarkung
1.3 Bestandserfassung (Objektvermessung)
] 131 Topographische Aufnahme

Aufzunehmen sind?:

- Gebaude und sonstige bauliche Anlagen einschlief3lich EFH-H6hen,
- Stral’en, Wege, Platze (einschlie3lich Befestigungsart), Héhen UK-Rand-
stein,

- Treppen, Stitzmauern, Schrittplattenbereiche, Eingangs- und
Traufstreifenbereiche, Anschlusshéhen von Treppen und Zugéngen

- Zaune, Tore, Abschrankungen

- Béschungen

- Pflanz- und Rasenflachen
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- Baume (einschlieBlich Stamm- und Kronendurchmesser, Baumhohe, Wur-
zelstockhohe)
- samtliche sichtbaren Einrichtungen der unter- und oberirdischen Leitungs-
netze wie Schachte, Schieber, Hydranten, Einstiege, Lampen, Masten,
Kabelmerksteine und so weiter
] 1.3.1.1 | Erstaufnahme des zu bearbeitenden Gebiets
] 1.3.1.2 | Ergénzungsaufnahme zur Fortfihrung der Daten
Es sind folgende erhebliche/geringe” Veranderungen zu beriicksich-
tigen: ....
Letzte Fortfuhrung: ....
] 1.3.2 Aufnahme von Ver- und Entsorgungsanlagen
Aufmessen (gegebenenfalls vorheriges Orten) von Kandlen und Leitungen
nach Lage und Hoéhe
Aufnahme der Schachte, Sonderbauwerke und Zubehor”; bei Entwasserungs-
schéchten zusétzlich: Héhen der Sohle, Ein- und Ausléufe
Die Einmessungen miussen fir nachstehend aufgefiihrte Anlagen im Uberge-
ordneten Bezugssystem erfolgen:
] - Entwasserung
] - Wasserversorgung
] - Gasversorgung
] - Warmeversorgung
] - Elektrischer Strom
] - Fernmeldetechnik
] - IT-Verkabelung
] 1.3.2.1 | Erstaufnahme des zu bearbeitenden Gebiets
] 1.3.2.2 | Ergéanzungsaufnahme zur Fortfihrung der Daten
Es sind folgende erhebliche/geringe” Veranderungen zu berticksich-
tigen: ....
Letzte FortfUhrung: ....
] 1.3.3 Bauaufnahme von Gebauden (Innenaufnahme)
Hinweis: Zur Beauftragung von Leistungen zur Dokumentation von Gebé&u-
den, insbesondere historischer Art (Kulturdenkmale), wird auf die ,Empfehlun-
gen fur Baudokumentation®, Arbeitsheft 7 des Landesdenkmalamtes Baden-
Wirttemberg (Verfasser: Gunter Eckstein, erschienen im Konrad Theiss Ver-
lag Stuttgart) verwiesen.
1.4 Bestandsdokumentation
] 1.4.1 Digitale Daten
] 1.4.1.1 | Aufbereitung der Objektvermessung nach Nummer 1.3.1/1.3.29 und
Strukturieren der Daten nach Vorgabe der Anlage 9 der Dienstan-
weisung der Staatlichen Vermogens- und Hochbauverwaltung Ba-
den-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Do-
kumentation Plane und Daten, Anlage B-3.1

*) = Nichtzutreffendes streichen.
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] 1.4.1.2 | Ubernehmen von Kanalen, Leitungen, Kabeln und zugehdrigen
Sonderbauwerken aus vorhandenen Unterlagen durch Digitalisie-
rung und Einarbeiten in den digitalen Datenbestand nach Nummer
1.41.1

] 1.4.2 Analoge Planausgabe

1.4.2.1 | Grundplan mit Darstellung der Ergebnisse aus Nummer 1.3.1 ein-
schlieBlich Inhalt des amtlichen Liegenschaftskatasters (Flurstiicks-
grenzen/-nummern, Gebaude/-nummern)
[] mit Punkthéhen/Héhenlinien”
[] ohne Hohen
MaRstab: 1: ....

] 1.4.2.2 | Fachplane fur Ver- und Entsorgungsleitungen mit allen leitungsspe-
zifischen Angaben, der Sonderbauwerke und des Zubehdors aus der
Erfassung nach Nummer 1.3.2., zum Beispiel

] Entwéasserung

] Wasser- und Gasversorgung

] Warmeversorgung

] Elektrischer Strom/Fernmeldetechnik/IT-Verkabelung

L] 1.4.2.3 | Plan mit Darstellung aller Leitungen nach Nummer 1.3.2 (nur mit
Darstellung der Leitungsart, gegebenenfalls nicht mehr lagetreu)

] 1.4.2.4 | Fachplan ,Baumbestand® mit Darstellung der Baumart (Nadel-
/Laubbaum) durch Signatur und Angabe des Stamm-/Kronendurch-
messers, der Baumhohe, der Wurzelstockhéhe?

] 1.4.2.5 | Fertigen eines Ubersichtsplans MaRstab 1 : ....

15 Gelandeschnitte

] 151 Topographische Gelandeaufnahme zum Berechnen von Langs- und Quer-

profilen.” Ermitteln und Darstellen von Langs- und Querprofilen”

] 15.2 Ermitteln und Darstellen von Langs- und Querprofilen? aus vorhandener digi-

taler topographischer Gelandeaufnahme

2. Vermessungsleistungen zur baurechtlichen Genehmigung

[] 2.1 | Lageplan zum Bauantrag
Ausarbeiten eines Lageplans (zeichnerischer und gegebenenfalls schriftlicher Teil) ent-
sprechend den rechtlichen Bedingungen fiir behérdliche Genehmigungsverfahren

[] 2.2 | Ubersichtsplan MaRstab 1 : ....

[] 2.3 | Abstandsflachenplan MaRstab 1 : ....

*) = Nichtzutreffendes streichen.
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3. Bauvermessung

[] 3.1 | Baugeometrische Beratung,
Beraten bei der Planung, insbesondere im Hinblick auf die erforderlichen Genauigkeiten,”
Erstellen eines konzeptionellen Messprogramms,”
Festlegen eines fur alle Beteiligten verbindlichen MaR3-, Bezugs- und Benennungssys-
tems,”
Erstellen von Messprogrammen fir Bewegungs- und Deformationsmessungen einschliel3-
lich Vorgaben fir die Baustelleneinrichtung”
] 3.2 Absteckungsunterlagen
Berechnen der Absteckelemente der bauwerksbestimmenden Hauptpunkte auf Basis der
endgultigen Planung; Erstellen der Absteckungsunterlagen und vermessungstechnische
Vorbereitung der Absteckung.
3.3 Bauvorbereitende Vermessung
] 331 Absteckung des Bauvorhabens fur den Erdaushub mit Hohenangabe
] 3.3.2 Ubertragen der Projektgeometrie (Hauptpunkte) in die Ortlichkeit auf das baus-
eits erstellte Schnurgerist mit Hohenangabe
] 3.33 Ubergabe der Lage- und Hohenfestpunkte und der Absteckungsunterlagen an
das bauausfihrende Unternehmen
34 Bauausfihrungsvermessung
] 3.4.1 Messungen zur Verdichtung des Lage- und Héhenfestpunktfeldes
] 3.4.2 Ubertragung von Geb&dudeachsen auf die Geschossdecken
] 3.4.3 Festlegen und Bestimmen von Hohenmarken auf den Geschossen
] 3.4.4 Angabe von Meterrissen fiir den Innenausbau
] 3.45 Angabe eines Ausbaurasters an der Unterseite der Geschossdecken
] 3.4.6 Absteckungen unter Berucksichtigung von belastungs- und fertigungstechni-
schen Verformungen
35 Vermessungstechnische Uberwachung der Bauausfiihrung
] 351 Messungen zur Uberpriifung von Fest- und Achsenpunkten
] 3.5.2 Prifen der MalRgenauigkeit von Fertigteilen
] 3.5.3 Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Deformationen des zu erstel-
lenden Objekts an konstruktiv bedeutsamen Punkten; Fertigen von Messproto-
kollen
] 3.54 Kontrollieren der Bauausfuhrung durch stichprobenartige Messungen an Scha-
lungen und entstehenden Bauteilen; Fertigen von Messprotokollen
] 3.55 Aufmal’ von Bauleistungen
] 3.5.6 Prufen von Mengenermittlungen

*) = Nichtzutreffendes streichen.
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4. Vermessungstechnische Leistungen fir Bauwerksbeobachtungen

] 41

Setzungsbeobachtungen; Vermarken und erstmaliges Bestimmen der H6hen von Be-

obachtungspunkten am Gebaude/Bauwerk” .... durch Prazisionsnivellement als Bezugs-
messung

Geforderte Genauigkeit: = .... mm

Die Auswahl der Messpunkte ist mit der Statikerin oder dem Statiker und/oder der Boden-
mechanikerin oder dem Bodenmechaniker abzustimmen®

Folgemessungen zur weiteren Beobachtung der Setzung

Auswerten der Messungen und grafische Darstellung der Setzungen

Beobachtungsturnus: ....

(1 43

Lagebeobachtungen

O 44

Neigungsbeobachtungen

*) = Nichtzutreffendes streichen.




